
SYSTÈMES DE SIGNALISATION INTRUSION
Alimentation  / Batterie

ER34615
PILE UHR–ER34615 3,6 V POUR SIRÈNES SANS FIL ASP–200, ASP–100 ET MSP–300

ER34615 est une pile lithium–chlorure de thionyle d'une tension de
3,6 V et d'une capacité très élevée de 14,5 Ah. Elle est utilisée pour
alimenter les sirènes extérieures sans fil ASP–200, ASP–100 et 
MSP–300. Elle se caractérise par une grande résistance aux
températures extrêmes et aux conditions de fonctionnement difficiles.

Pour utiliser la pile ER34615 dans les anciennes versions des sirènes
adaptés pour être alimentés par pile BAT–ER–3.6, il est nécessaire
de retirer d'abord le logement de la pile et de le remplacer par le
support HOLDER–ER.

Note – la marque ou la couleur de la pile, selon la date de
livraison, peut différer de celle présentée sur les photos.

pour alimenter les sirènes ASP–200, ASP–100 et MSP–300
tension 3.6V
capacité de 14,5 Ah
fonctionnement dans la température : de –55°C à +85°C
faible taux d'autodécharge (< 2% par an à 23°C)
résistance aux conditions de fonctionnement difficiles
sans câble avec fiche
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Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

