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T-4
RADIOTAVVEZERLO

A T-4is egy négycsatornas, 433 MHZ-s SATEL vevékkel torténd
hasznalatra készilt tavvezérld. A fellileti akusztikai hullam (SAW)
keramia rezonator alkalmazasanak koszoénhetéen megbizhatd
miikddés és zavard jelekkel szembeni védelem jellemzi. Az add és
vev6 kozotti atvitel KEELOQ dinamikus ugrokédos technologia
alkalmazasaval kerll tovabbitasra. Ez a kédolasi fajta

magasfoku biztonsagot, masolas, illetve illetéktelenek altali
miikodtetéssel szembeni védelmet garantal.

Az eszkdz, a kdrnyezeti kérilmények valtozasaival szemben
védelmet nyujt6 esztétikus és robusztus hazzal

rendelkezik. A tavvezérlé nyombgombjai specialis, véletlen
mikodtetést megel6z6 mélyedésben helyezkednek el. Kénnyd
megkuilonbdztetéscéljabdl a gombok piros, zold, kék és sarga szinnel
kertiltek megkulonboztetésre.

* négy csatorna
o KEELOQ® dinamikus ugrokéd technolégia

o idealis biztonsagi alkalimazasokhoz

o zavard jelekkel szmbeni magasfoku védelem
e SAW rezonatoros frekvencia stabilizalas

o kornyezeti hatasokkal szemebeni védelem - =
e 12V telepes megtaplalas

MUSZAKI ADATOK

A radios kommunikacio kiterjedése (szabad téren) legfeliebb 200 mm
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Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathatétol. A weblapon talélhaté termékleirasok kizarolag tajékoztato jellegliek. WWW.sate I .eu



http://www.tcpdf.org

