
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Accessori / Accessori per moduli di comunicazione

DS-T2
SENSORE DI TEMPERATURA 1–WIRE DA ESTERNO

Il sensore di temperatura digitale DS–T2 consente la misurazione
della temperatura nell'intervallo da –40 ° C a + 110 ° C. È adatto per
il montaggio ad incasso, sia all'interno che all'esterno degli edifici. È
caratterizzato dal grado di protezione IP65.

La comunicazione con il dispositivo ricevente avviene tramite
l'interfaccia a 1–wire.

DS–T2 è compatibile con il modulo di monitoraggio  GPRS–A LTE, 
GPRS–A, ETHM–A universale e altri dispositivi e può essere
utilizzato per monitorare la temperatura in spazi abitativi, uffici,
capannoni di produzione, locali caldaie o celle frigorifere, nonché in
veicoli e altri oggetti mobili come le navi.

Interfaccia a 1–wire
misurazione della temperatura nell'intervallo da –40 ° C a +
110 ° C
per montaggio ad incasso
progettato per esterno
grado di protezione IP65
lunghezza del cavo: 3 m
diametro del sensore: 6 mm
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu

http://przemek.satel.pl/it/product/10030/GPRS–A/
http://przemek.satel.pl/it/product/10312/ETHM–A/
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