SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
Czujki przewodowe / Czujki ruchu PIR

TOPAZ Pet

CYFROWA CZUJKA RUCHU PIR, ODPORNA NA ZWIERZETA O MASIE DO 20 KG

TOPAZ Pet to czujka ruchu wykorzystujaca pasywny czujnik
podczerwieni - PIR wyposazony w podwojny pyroelement. Cyfrowy
algorytm detekcji ruchu i algorytm kompensacji temperatury
zapewniaja niezawodng prace w szerokim zakresie temperatur
otoczenia oraz odpornos$é na wystapienie fatszywych alarméw.
Dostepne sg dwa poziomy czutosci: wysoki i niski, dzieki czemu
mozliwe jest dostosowanie charakterystyki pracy urzadzenia

do wymagan uzytkownika i chronionego obiektu. Czujka
wyposazona jest we wbudowane rezystory parametryczne, co
utatwia instalacje i podtaczenie do systemu alarmowego. Urzadzenie
posiada czerwong diode LED sygnalizujacg wykrycie ruchu oraz
zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy.

Ta niewielka czujka moze by¢ z powodzeniem stosowana

w pomieszczeniach, w ktorych przebywaja zwierzeta domowe

o masie do 20 kg. Kompaktowe rozmiary i atrakcyjne wzornictwo
TOPAZ Pet powoduja, ze idealnie wtapia sie ona w wystroj
chronionych pomieszczen, co z pewnoscig bedzie docenione nawet
przez wymagajacych odbiorcow.

e cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji zapewniajacy
dobre parametry uzytkowe

 odporna na zwierzeta do 20 kg

e kompensacja temperatury

¢ wbudowane rezystory parametryczne utatwiajace instalacje

* niewielka i estetyczna obudowa komponujaca

sie z wiekszoscig wnetrz
DANE TECHNICZNE
Napiecie zasilania (+15%) 12VDC
Wykrywalna predkos¢ ruchu 03.3m/s
Zakres temperatur pracy -10..+55 °C
Zalecana wysokos$¢ montazu 21m
Pobor pradu w stanie gotowosci 8mA
Maksymalny pobor pradu 85mA
Masa 459
Dopuszczalne obciazenie stykow przekaznika (rezystancyjne) 40mA/16VDC
Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
Wymiary 52x81x33mm
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il
Czas sygnalizaciji alarmu 2s
Rezystory parametryczne 2x1,1kQ
Czas rozruchu 120s

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic sie od produktéw prezentowanych na zdjgciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw maja charakter wytacznie informacyjny.
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