SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
PrisluSenstvo / Kodové zamky

SZW-02

Koédovy zamok SZW-02 je autonémne zariadenie, ktoreé sluzi

na elektronicku kontrolu jedného prechodu, napr. na miestach, kde
nie je potrebna instalacia roz&ireného zabezpetovacieho systému
alebo systému kontroly vstupu. Zamok ma vystup relé na priame
ovladanie elektrického zamku alebo iného zariadenia s odberom
prudu do 2 A. SZW-02 mbZe taktiez spolupracovat so
zabezpecovacim systémom, napr. zapinat' a vypinat jeho strazenie.
Zamok méze pracovat v dvoch rezimoch: v monostabilnom (relé je
aktivované iba na urcity ¢as) a v bistabilnom (relé meni svoj stav 2
do Casu opatovného zadania kédu). Zariadenie ma taktiez sabotazne

zabezpecenie reagujlice na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny.

Esteticky kryt zamku ma pozdizny tvar. V pravej Sasti sl umiestnené

tri farebné LED-ky, ktoré informuiju o stave zariadenia (jedna

z LED-iek mbZe mat” naprogramovanu I'ubovol'nd funkciu). Prava

Cast zamku obsahuje tlacidla chrdnené dvierkami. Zelené podsvietenie klavesov zaistuje pohodiné pouZivanie zamku aj na miestach so slabym osvetlenim.

e ovladanie zabezpec€ovacieho systému: zapnutie a vypnutie straZenia, spustenie vstupného ¢asu
e ovladanie elektromagnetického zamku dveri

o LED-ky zobrazuijuce stav relé

e alarm 3 chybné kédy

TECHNICKE INFORMACIE

Maximalne napatie prepinané cez relé 24V
Maximalny prud prepinany cez relé 2A
Rozmer krytu 144 x 80 x 27 mm
Pracovna teplota -10..455 °C
Napajanie DC9Vdo 16V
Maximalny odber prudu 60mA

ce

Skutocny vzhl'ad produktov sa méZe lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majti iba informacny charakter. WWW.satel-eu



http://www.tcpdf.org

